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Brunnen- und
Rohrleitungsbau

  Zertifiziertes Unternehmen nach

             W 120 -  GW 301

GW 301

DVGW
company

W 120

Brunnenbau

Erdsondenbohrungen

Rohrleitungsbau &
Tiefbau

Rohrleitungsbau &
Tiefbau

Wasserversorgung &
Aufbereitungstechnik

Wasserversorgung &
                        Aufbereitungstechnik

Der Rohrleitungsbau schafft
schnelle und sichere Ver-
bindungen, die auch unter 
schwierigen Bedingungen
lange halten. Ob PE, PVC, 
Beton oder Steinzeug etc., 
alle werden nach strengen
Qualitäts- und Verlegericht-
linien verarbeitet. Auch hier
ist eine Zulassung bzw. Zertifizierung vom DVGW nach
GW 301 für uns selbstverständlich.

Unser Leistungsspektrum
geht von der Planung von
Wasserwerken, über 
Pumpeneinbau, Montagen
und Installationen von
Druckkessel- und 
Aufbereitungsanlagen bis
hin zur jährlichen Wartung
von kleinen Hauswasser-
werken.

Wasserversorgung

Aufbereitungsanlagen

Pumpentechnik

Enteisenung
Entmanganung
Enthärtungsanlagen
Dosiergeräte

Druckerhöhungsanlagen
Prüf- und 
Überwachungsgeräte

Herstellung von Hausanschlüssen
        für Trinkwasser und Schmutzwasser
Verlegung von PE Leitungen
Schweißen von PE Fittingen, inkl. der Überwachung
Verlegen von PVC Leitungen
Kleben von PVC Fittingen, inkl. der Überwachung
Verlegung von Kabel-Leitungen z.B. Glasfaserkabel
verschiedene Druckprüfungen

auf einem Blick:

23795 Fahrenkrug
Wahlstedter Str. 50 a
Tel.: 04551 - 2882   Fax 04551 - 6238



Erdwärme (Geothermie)Brunnenbau

Sanierung & Rückbau

Planung

Ihre Vorteile

Nutzung der Erdwärme

Die Sondenbohrung zur Nutzung der Erdwärme ist eine
Anschaffung für ein Jahrhundert und mehr. Eine Heiz-
anlage für erneuerbare und dauerhaft kostenloser Energie
aus Erdwärme steigert den Wert der Immobilie. Eine Ent-
scheidung nicht nur für Ihr Leben, sondern ein Grundstein
für Generationen. Energiekostensteigerungen entfallen nur
auf den Anteil der zu zahlenden Energie. 

In der Regel werden eine oder mehrere Bohrungen
in den Tiefen zwischen 50 und 150 m hergestellt.
In diesen Bohrungen werden Erdwärmesonden
fachgerecht eingebaut. Ein Wärmeträgermedium
zirkuliert durch die Sonde, nimmt dabei die Erd-
wärme auf und gibt sie an die Wärmepumpe ab. 
Diese erhöht mittels eines thermodynamischen
Prozesses die zur Verfügung gestellte Temperatur
und gibt sie an das Heiz- und Warmwassersystem
ab. Wärmepumpen wandeln Erdwärme mit Einsatz
von 1 kWh Strom in bis zu 4 kWh und mehr Heiz-
energie um, d.h., mit ca. 25 % Energieeinsatz 
werden 100 % Wärmebedarf gedeckt. Ihr Energie-
verbrauch kann somit um 75 % gesenkt werden. 

Die Geothermie oder Erdwärme ist die im zugänglichen Teil  der
Erdkruste gespeicherte Wärme. Sie umfasst die in der Erde 
gespeicherte Energie, soweit sie entzogen und genutzt werden  
kann, und zählt zu den regenerativen Energien.
Erdwärmesonden sind eine weltweit millionenfach bewährte
Technologie. Schon mit den relativ geringen Temperaturen wie 
sie bei uns bis in 150 m Tiefe angetroffen werden, also m it etwa
12° C, sind Sie in der Lage ein Haus zu heizen und / oder zu
klimatisieren.

Wir sind auf das direkte und indirekte Spülbohrverfahren 
spezialisiert. Aufschlussbohrungen bis 300 m Tiefe realisier en 
wir zuverlässig. Eine Zertifizierung vom DVGW nach W 120 ist 
ist für den heutigen Brunnenbau selbstverständlich.

Brunnenbohrungen im Überblick:
       Aufschlussbohrungen d 180 mm bis 300 m
       Wasserversorgungsbrunnen im Lufthebeverfahren bis  d 850 mm
       Feuerlöschbrunnen
       Grundwassergütemessstellen
       Beregnungs- und Gartenbrunnen
       Absenkbrunnen zur Wasserhaltung

im Überblick:
   Verfüllung mit zugelassenen Schüttgütern
   Verpressung und Injektion 
   Aus- und Rückbau von Brunnen
   Abdichten von arthesischen Brunnen
   Rückbau von Grundwassermessstellen

Um eine Wasserfassung zu
erschließen, ist ein fach-
gerecht abgeteuftes Bohrloch
die Grundvoraussetzung für
eine erfolgreiche und wirt-
schaftliche Durchführung
aller Brunnenbaumaßnhmen.

Die Leistungsdaten der Wärme-
pumpenanlage werden durch
Ihren Heizungsbauer nach den
Gegebenheiten Ihres Hauses 
festgelegt. 

Wir berechnen dann anhand
der Daten Ihres Heizungs-
bauers und den zu erwartenden
geologischen Erdschichten am
Bohrpunkt die Anzahl und die
Tiefen bzw die Länge der 
Erdwärmesonde. 


